AP 4 yd / /
Descripcion

Planchas de acero para recubrimientos de techos y fachadas con seccion de 6 trapecios que
proporciona alta resistencia estructural.

Aluzinc prepintado

Caracteristicas
» Aluzinc ASTM A792,

» Pintura cara superior
poliester liquido 25 micras.

» Espesores: 0.35-0.40-0.45-0.50-0.60

Ventajas
» Alta efectividad a los rayos solares.

» Alta resistencia a la corrosion
en ambientes agresivos.

» Variedad de colores.

» Instalacion rapida.

Aluzinc Natural

Caracteristicas
» Aluzinc ASTM A792.
» Recubrimiento AZ 150 GR/MT2.
» Espesores: 0.35-0.40-0.45-0.50-0.60

Ventajas
» Alta resistencia a la corrosion.

—_— Ancho util: 975mm —_—

» Instalacion rapida.

Perfil: TR-6
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IHDUSTRIALE-S E.LR.L

TABLA DE CARGAS (KG/M2)

mm kg/m2 L{m)= 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25

0,35-0,40 3,35 Plkg/m2)=| 266 | 169 117 -- .- - -- .- .- --

0,45-0,50 4,30 Pikg/m2)=| 342 | 218 150 109 = =5 2 & . %

0,55-0,60 5,26 Plkg/m2)=| 419 | 266 183 133 101 = - - - -

0,75 - 0,80 7,17 Plkg/m2)=] 571 | 363 250 182 137 107 == = = ==

A /

DETALLES DE INSTALACION

1. Tornillo autoroscante #8x3/4” punta fina
cada 750mm max., sobre traslape longitudinal.

2, Tornillo autoperforante #10x3/4"” punta broca
sobre estructura de apoyo.
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